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Mica Muscovite 

Muscovite Mica BRIOMICA® 262 
Broyé à Sec / Dry Ground 

 

Description Description 

BRIOMICA® 262 is a natural and white muscovite mica, 

which can be easily cleaved due to its highly platelet structure.  

BRIOMICA® 262 est une charge minérale naturelle lamellaire 

et blanche, appartenant à la famille des micas muscovite. 
 

Properties and Applications Propriétés et Applications 

BRIOMICA® 262 brings to coatings and compounds an 

excellent behaviour under temperature, high UV-resistance, 

high inertness to chemical attacks, and outstanding dielectric 

properties. 

 
BRIOMICA® 262 mains applications are : paints and coatings 

(as a reinforcing agent, it protects the film from permeation to 

moisture and other aggressive environments), plastics 

(improving stiffness, scratch resistance, dimensional and 

thermal stability), welding rods, brake linings, plasterboards 

joint cements, and electrotechnology. 

BRIOMICA® 262 présente une structure cristalline en feuilles 

extrêmement minces, une excellente tenue à la température, une 

inertie chimique remarquable et une rigidité diélectrique élevée. 

 
BRIOMICA® 262 est utilisé dans l’industrie des peintures et des 

enduits ( en particulier comme barrière de protection et comme 

agent de renfort du film ), dans l’industrie des plastiques ( comme 

agent de renfort et pour sa stabilité thermique ), dans l’industrie 

des électrodes de soudure, des garnitures de freins, des enduits de 

jointoiement pour les plaques de plâtres, et en électrotechnique. 

 

Chemical Analysis (typical values) Analyse Chimique (valeurs typiques) 
 

Characteristic Unit(é) Value / Valeur Specification Method / Méthode Caractéristique 

Si02 % 48.5  Fluorescence X Si02 

Al203 % 33.5  “ Al203 

K20 % 8.0  „ K20 

Fe203 % 2.5  „ Fe203 

Mg0 % 0.5  “ Mg0 

Na20 % 0.4  “ Ti02 

Ca0 % 0.1  “ Na20 

Loss on Ignition % 6.5  1 h, 1050°C Perte au feu 
      

 
 

Physical Characteristics (typical values) Caractéristiques Physiques (valeurs typiques) 

 
 
 

Grain Sizing on Alpine air vacuum sieve Granulométrie sur tamis à dépression Alpine 
 

> 315 µ % 0.9  > 315 µ 

> 200 µ % 3.5  > 200 µ 

> 100 µ % 29.0  > 100 µ 

>   50 µ % 66.0  

10 g 

Depr.1500 / 2000 Pa 

315µ, 200µ, 150µ : 2 mn 

100 µ, 50 µ : 3 mn >   50 µ 
 
  

Packaging   Conditionnement 

bags on shrink-wrapped pallets 25 kg / 1.2 MT sacs sur palettes houssées 

 

Moisture % 1.0  105°C Humidité 

Bulk density g/l 380   Densité apparente 

Specific Density g / cm3 2.74   Densité Réelle 


